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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Ponte BIO001 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto sulle sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da impalcato 

 

Fig 2: Vista dalla valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Ponte BIO002 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in acciaio e legno 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto sulle sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Tombinamento BIO003 

 
 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi alle strutture sia all’imbocco di monte che nel tratto di valle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista imbocco di monte 

 

Fig 2: Piccola soglia in ingresso 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Ponte BIO004 

 
 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in pietrame e CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto sulle sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista laterale 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Muro d’argine BIO005 

 
 

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx  idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento del piede. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
A tratti si segnala una protezione del piede mediante uno “zoccolo” in CLS. Nel tratto si 
identificano inoltre 3 piccolissime soglie in CLS. 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di valle 

 

Fig 2: Tratto di monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Tombinamento BIO006 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi alle strutture sia all’imbocco di monte che nel tratto di valle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista sbocco di valle 

 

Fig 2: Imbocco di monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Ponte BIO007 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Muro d’argine BIO008 

 
 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx  idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento del piede. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di valle 

 

Fig 2: Tratto di monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Ponte BIO009 

 

 

TIPOLOGIA Ponte privato 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
L’opera è un attraversamento privato. A valle dell’opera la sponda sinistra risulta 
protetta con delle file di gabbioni ed una piccola scogliera in massi cilopici. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Gabbioni in sx a valle del ponte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Muro d’argine BIO010 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx  idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento del piede. L’opera è interessata dalla crescita di 
vegetazione arbustiva ed in parte d’alto fusto. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva sulle sponde 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Soglia BIO011 

 

 

TIPOLOGIA Soglia con opera di presa 

MATERIALI Soglia in CLS 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si segnalano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista da monte 
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FOTO 

 

Fig 3: Vista laterale 

 

Fig 4: Vista opera di presa 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Ponte BIO012 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Si segnala un iniziale stadio di 
erosione al piede delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Muro d’argine BIO013 

 
 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx  idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Si evidenziano problemi di 
erosione del piede in taluni tratti della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Scogliera BIO014 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in sx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento dell’opera. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista laterale 

 

Fig 2: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Soglia BIO015 

 

 

TIPOLOGIA Soglia 

MATERIALI Soglia in CLS 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si segnalano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte  

Fig 2: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Ponte BIO016 

 

 

TIPOLOGIA Ponte privato 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Soglia BIO017 

 

 

TIPOLOGIA Soglia  

MATERIALI Soglia in massi 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si segnalano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Guado BIO018 

 

 

TIPOLOGIA Guado 

MATERIALI Selciato in pietrame e CLS con tubi in CLS vibrocompressi 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista laterale 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Opere di versante BIO019 

 

 

TIPOLOGIA Muro di versante 

MATERIALI Muro in CA 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Risulta essere un opera di 
sostegno di un dissesto superficiale interessante il versante in destra idrografica.  

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
Il versante necessiterebbe di opere di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione 
dello stesso. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista laterale 

 

Fig 2: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Briglia BIO020 

 

 

TIPOLOGIA Briglia/Sbarramento 

MATERIALI Briglia in legname e pietrame 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si segnalano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 07.08.2012 Dissesto BIO021 

 
 

TIPOLOGIA Crollo in roccia 

DESCRIZIONE 
Crollo del versante roccioso in destra idrografica caratterizzato dall’accumulo in alveo 
di clasti aventi pezzatura generalmente di piccola dimensione. 

FOTO 

 

Fig 1: Accumulo detriti alla base 

 

Fig 2: Dissesto 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Guado BIO022 

 

 

TIPOLOGIA Guado 

MATERIALI Selciato in pietrame e CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista laterale 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Marcheno 07.08.2012 Guado BIO023 

 

 

TIPOLOGIA Guado 

MATERIALI Selciato in pietrame e CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista laterale 

 

Fig 2: Soglia di valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO024 

 

 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in CLS e pietrame 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 

L’opera è caratterizzata dalla presenza di due muri d’ala posti a monte che 
costituiscono argine e muro di sostegno delle aree limitrofe al ponte. Tali muri 
presentano un’altezza fuori terra di circa 5,00 ml ed uno sviluppo di 15,00 ml. La 
sezione di valle del ponte risulta essere trapezioidale, indice di un allargamento della 
carreggiata rispetto all’originale opera ad arco. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Soglia BIO025 

 
 

TIPOLOGIA Soglia  

MATERIALI Soglia in massi ciclopici 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione, si segnalano iniziali problemi di 
erosione del coronamento ad opera della corrente. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Muro d’argine BIO026 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx  idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione e/o sifonamento del piede. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto sulle sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di valle 

 

 

Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Trompia - TAV. 5.09 - ELAB. BIO02 - Allegati - pag. 27



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Soglia BIO027 

 

 

TIPOLOGIA Soglia con opera di presa 

MATERIALI Soglia in pietrame e CLS 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si segnalano problemi legati 
all’erosione o al sifonamento della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da soglia 

 

Fig 2: Presa 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO028 

 
 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in CLS e pietrame 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
Si segnala la presenza di una piccola soglia in massi a valle del ponte avente un’altezza 
di ml 0,60. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Scogliera BIO029 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in sx e dx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE Sì, corazzatura del fondo con massi ciclopici a secco 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento dell’opera. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 

Parte dell’opera in destra idrografica, nel tratto compreso tra il ponte BIO033 e la soglia 
BIO032, è costituita da un muro d’argine in pietrame e CLS a sostegno del piazzale 
dell’area artigianale ed a protezione dei fabbricati presenti in dx idrografica. A tratti si 
intravede una corazzatura del fondo che lascia presumere una sistemazione dello 
stesso realizzata sempre con massi ciclopici a secco. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista del tratto di valle 

 

Fig 2: Vista scogliera in massi ciclopici 
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FOTO 

 

Fig 3: Tratto in dx, muro d’argine 

 

Fig 4: Tratto di monte 

 

Fig 5: Particolare della corazzatura del fondo 

 

Fig 6: Tratto terminale scogliera in sx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Soglia BIO030 

 
 

TIPOLOGIA Soglia  

MATERIALI Soglia in massi ciclopici 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX Sì, Scogliera identificata con codice BIO029 

OPERE SPONDA DX Sì, Scogliera identificata con codice BIO029 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si segnalano problemi legati 
all’erosione e/o al sifonamento della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Soglia BIO031 

 
 

TIPOLOGIA Soglia  

MATERIALI Soglia in massi ciclopici 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX Sì, Scogliera identificata con codice BIO029 

OPERE SPONDA DX Sì, Scogliera identificata con codice BIO029 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si segnalano problemi legati 
all’erosione e/o al sifonamento della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Soglia BIO032 

 

 

TIPOLOGIA Soglia  

MATERIALI Soglia in massi ciclopici 

CONTROBRIGLIE No 

PLATEA No 

OPERE SPONDA SX Sì, Scogliera identificata con codice BIO029 

OPERE SPONDA DX Sì, Scogliera identificata con codice BIO029 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si segnalano problemi legati 
all’erosione e/o al sifonamento della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO033 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA, spalle in pietrame e CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Soglia BIO034 

  

TIPOLOGIA Soglia  

MATERIALI Soglia in CLS 

CONTROSOGLIE Sì, controsoglia in CLS 

PLATEA Sì, platea in CLS e massi ciclopici a valle della controsoglia 

OPERE SPONDA SX Sì, piccola scogliera in massi ciclopici a secco 

OPERE SPONDA DX Sì, piccola scogliera in massi ciclopici a secco 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in cattivo stato di conservazione, si segnala una forte erosione della 
parte terminale della platea di valle che potrebbe definire una destabilizzazione 
dell’intera opera. In destra idrografica si segnala un piccolo cedimento del terreno che 
interessa la scogliera in massi ciclopici. 

Grado di integrità strutturale: 

3 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da soglia e controsoglia 

 

Fig 2: Particolare parte terminale platea 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO035 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Muro d’argine BIO036 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx  idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Si evidenzia un iniziale fenomeno 
di erosione al piede soprattutto nella parte di monte. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto sulle sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di valle 

 

Fig 2: Muro d’argine e alveo 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Biogno Lodrino 06.04.2013 Dissesto BIO037 

  

TIPOLOGIA Dissesti superficiali 

DESCRIZIONE 

Piccoli dissesti dovuti molto probabilmente alla saturazione degli strati superficiali 
durante eventi meteorici prolungati. Il dissesto posto più a monte risulta essere  la 
parte terminale di un compluvio. Entrambi i dissesto hanno il piede a contatto con il 
torrente Biogno e potrebbero destabilizzarsi nuovamente durante eventi di piena. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista dalla sponda dx 

 

Fig 2: Vista dalla sponda dx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno - Lodrino 06.04.2013 Tombinamento BIO038 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento con tubazioni rettangolari in CLS vibrocompresso 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione delle pareti o del selciato di fondo. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
A monte dell’opera è stata realizzata una piccola vasca in CA con soglia di monte per 
favorire l’ingresso al tombinamento. La sponda destra a monte della vasca è inoltre 
protetta da una scogliera in massi ciclopici a secco. 

FOTO 

 

Fig 1: Imbocco di monte 

 

Fig 2: Soglia vasca 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno - Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO039 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
Presenza di muri d’ala in CA a monte e valle dell’opera aventi uno sviluppo 
longitudinale di 10,00 ml. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno - Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO040 

 

 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in pietrame e CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
Forte presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto nei pressi e sull’opera che 
impedisce persino di fotografare la struttura. 

FOTO - - 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Valzellera Lodrino 06.04.2013 Attraversamento BIO041 

 

 

TIPOLOGIA Attraversamento 

MATERIALI Tubazione in CLS prefabbricato 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Si evidenziano segni di erosione 
in sponda destra sia monte del tombotto che a valle. Queste ultime sono connesse al 
notevole salto che deve compiere il flusso idraulico per connettersi al principale 
torrente Biogno. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Valzellera Lodrino 06.04.2013 Scogliera BIO042 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in sx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici e CLS 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano problemi di 
erosione e/o sifonamento dell’opera. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto lungo tutto il tratto del Rio Valzellera 
sino alla confluenza. Un tratto di scogliera risulta essere la protezione al piede di un 
rilevato realizzato con terre armate. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista scogliera 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Valzellera Lodrino 06.04.2013 Ponte BIO043 

 

 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in pietrame e CLS 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si segnalano problemi di 
erosione e/o sifonamento delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva a monte e valle dell’opera. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle dalla sponda dx 

 

Fig 2: Vista da valle dalla sponda sx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Biogno Rio Dosso Lodrino 06.04.2013 Tombinamento BIO044 

 

 

TIPOLOGIA Tombinamento 

MATERIALI Tombinamento in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Da un punto di vista strutturale 
non si segnalano problemi di erosione e/o sifonamento. Considerata la ristretta sezione 
di imbocco e la presenza di piccoli dissesti di versante a ridosso dell’opera stessa si 
potrebbe verificare un intasamento con conseguente fuoriuscita delle acque lungo la 
strada ed il versante sottostante. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

3 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Imbocco di monte 

 

Fig 2: Versante in dx a monte dell’imbocco 
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