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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Scogliera GAM001 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in dx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista frontale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM002 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in legno e spalle in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi legati 
all’eventuale erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Gabbioni GAM003 

 

 

TIPOLOGIA Gabbioni in dx idrografica 

MATERIALI Gabbioni in rete metallica a doppia torsione e pietrame a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
Con tutta probabilità l’opera in oggetto, di minima entità, ha contribuito alla 
stabilizzazione del versante sovrastante caratterizzato dal passaggio della strada 
provinciale. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista dalla sponda sx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM003 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX Sì, muro d’argine identificato con codice GAM005 

OPERE SPONDA DX Sì, muro d’argine identificato con codice GAM005 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva lungo le sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM005 

 
 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx e sx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e pietrame 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
La sponda in sinistra idrografica risulta essere più bassa della destra, inoltre a monte 
del tratto in oggetto si riscontra una minima presenza di vegetazione arbustiva lungo le 
sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista dalla sponda sx 

 

Fig 2: Vista dalla sponda sx 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM006 

 
 

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e pietrame 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Si evidenzia un iniziale stato di 
erosione al piede che interessa alcuni tratti dell’opera, erosione comunque non ancora 
connessa a cedimenti differenziali della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
A valle dell’opera GAM006 la sponda in sinistra idrografica, sino al ponte GAM004, 
risulta essere priva di difese spondali. Tale sponda inoltre possiede una quota inferiore 
rispetto alla corrispettiva in destra idrografica. 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto di valle 

 

Fig 2: Tratto di monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM007 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in CA e spalle in CLS e pietrame 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi legati 
all’eventuale erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM008 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e pietrame 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Minima presenza di vegetazione arbustiva alla base del muro. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Gambidolo  Gambidolo  Collio  15.06.2012  Ponte  GAM009 

 

 

TIPOLOGIA  Ponte pedonale 

MATERIALI  Ponte in grigliato metallico zincato e travi in acciaio 

OPERE SPONDA SX  No 

OPERE SPONDA DX  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano problemi legati 
all’eventuale erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE 

L’opera risulta essere un accesso pedonale al fabbricato  in ristrutturazione posto  in sx 
idrografica. L’opera inoltre costituisce una piccola corte a servizio dello stesso edificio.  
Si sottolinea che le opere a difesa delle fondazioni del fabbricato potrebbero, in caso di 
piena, definire un ostacolo al normale deflusso della corrente. Si ritiene pertanto che 
tali opere costituiscano un’interferenza antropica sul regime idraulico. 

FOTO 

Fig 1: Vista da valle  Fig 2: Vista laterale 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM010 

 

 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte carrabile in CLS e pietrame 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva lungo le sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM011 

 
 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e pietrame 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
L’opera costituisce di fatto il muro di fondazione del fabbricato addossato all’alveo. La 
corrispondente sponda sinistra risulta essere priva di difese spondali. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista da valle del tratto 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM012 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CLS e pietrame 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. La fondazione risulta essere 
comunque esposta all’azione erosiva della corrente che definisce in punti concentrati 
una leggera erosione del piede. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione d’alto fusto sulle sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

 

Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Trompia - TAV. 5.01 - ELAB. GAM02 - Allegati - pag. 12



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Scogliera GAM013 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in dx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 

Nel tratto a monte della scogliera, come è visibile nella Fig 2, risulta essere costruito un 
muro di sostegno di notevole altezza che sostiene una struttura sportiva all’aperto. Tale 
muro risulta essere sufficientemente distante dall’alveo per non essere interessato da 
eventuali flussi di piena del torrente. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Tratto a monte della scogliera 

 

Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Trompia - TAV. 5.01 - ELAB. GAM02 - Allegati - pag. 13



Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM014 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte e spalle in CA 

OPERE SPONDA SX Sì, muro d’argine identificato con codice GAM015 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM015 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in sx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE L’opera funge da sostegno ad un’area privata e da spalla sx del ponte GAM014. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista dal ponte GAM014 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM016 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte e spalle in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione d’alto fusto lungo le sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Gambidolo  Gambidolo  Collio  15.06.2012  Scogliera  GAM017 

 

 

TIPOLOGIA  Scogliera in sx idrografica 

MATERIALI  Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si  presenta  in  discreto  stato  di  conservazione.  Si  evidenziano  iniziali  stadi  di 
erosione del piede e cedimenti differenziali della struttura probabilmente connessi alla 
forte pendenza verticale della stessa. 

Grado di integrità strutturale: 

2 
Grado di efficienza: 

2 

NOTE 
L’opera  influenza  il normale deflusso della corrente  in quanto è stata completamente 
addossata all’alveo del torrente comprimendone di fatto la sezione. Si ritiene pertanto 
che tali opere costituiscano un’interferenza antropica sul regime idraulico. 

FOTO 

Fig 1: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM018 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte e  spalle in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione e/o cedimenti delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Scogliera GAM019 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in dx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Si evidenziano iniziali stadi di 
erosione al piede della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM020 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in acciaio e grigliato metallico 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Non si evidenziano problemi 
legati all’erosione delle sponde su cui la struttura poggia. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Gambidolo  Gambidolo  Collio  15.06.2012  Scogliera  GAM021 

 
 

TIPOLOGIA  Scogliera in sx idrografica 

MATERIALI  Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE  No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera  si  presenta  in  discreto  stato  di  conservazione.  Si  evidenziano  iniziali  stadi  di 
erosione del piede e cedimenti differenziali della struttura probabilmente connessi alla 
forte pendenza verticale della stessa. 

Grado di integrità strutturale: 

2 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
L’opera  influenza  il normale deflusso della corrente  in quanto è stata completamente 
addossata all’alveo del torrente comprimendone di fatto la sezione. Si ritiene pertanto 
che tali opere costituiscano un’interferenza antropica sul regime idraulico. 

FOTO 

Fig 1: Parte terminale scogliera  Fig 2: Piede dell’opera in alveo 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM022 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte e  spalle in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione e/o cedimenti delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Al di sotto del ponte presenza di una piccola soglia in CLS in buone condizioni. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle ponte e soglia 

 

Fig 2: Vista impalcato 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico  Corso d’acqua  Comune  Data rilievo  Tipologia  Codice 

Gambidolo  Gambidolo  Collio  15.06.2012  Opere di versante  GAM023 

 

   

TIPOLOGIA  Palificate, gabbionate 

MATERIALI  Palificate in tondame di legno e gabbioni di pietrame e rete metallica a doppia torsione 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione: il versante risulta stabile e non si 
evidenziano segni di ruscellamento e/o erosione superficiale. 

Grado di integrità strutturale: 

2 
Grado di efficienza: 

1 

NOTE 

Nel  complesso  il    versante  risulta  stabilizzato  mediante  almeno  cinque  livelli  di 
gabbionate  sormontati a  loro  volta da  tre  livelli di palificate.  Si  segnala al  contempo 
un’iniziale  ed  importante  erosione di  sponda  che  va  ad  interessare  la prima  linea di 
gabbioni. Il dissesto in questione potrebbe influenzare la stabilità dell’intero versante. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista frontale 

Fig 2: Vista frontale 
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FOTO 

Fig 3: Vista laterale dell’erosione al piede  Fig 4: Particolare dell’erosione 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM024 

 
 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. Le stesse spalle proseguono lungo entrambe le sponde sia a valle 
(per ml 15,00) che a monte (per ml 8,00) costituendo di fatto un muro di sostegno del 
versante. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Presenza di vegetazione arbustiva e d’alto fusto lungo le sponde. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista da monte 

 

Fig 2: Vista laterale della sezione di valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM025 

 
 

TIPOLOGIA Ponte ad arco 

MATERIALI Ponte in CLS e pietrame, allargamento carreggiata in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in buono stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. Si segnala la presenza di una piccola soglia in CLS subito a valle 
dell’attraversamento. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle del ponte e della soglia 

 

Fig 2: Vista da monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Muro d’argine GAM026 

 

 

TIPOLOGIA Muro d’argine in dx e sx idrografica 

MATERIALI Muro d’argine in CA 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Non si evidenziano particolari 
problemi di erosione al piede e/o cedimenti differenziali della struttura. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista dal ponte GAM025 

 

Fig 2: Tratto di monte 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM027 

 

 

TIPOLOGIA Ponte pedonale 

MATERIALI Ponte in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in discreto stato di conservazione. Non si evidenziano problemi 
legati all’eventuale erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

2 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista da valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Opere di versante GAM028 

 

  

TIPOLOGIA Palificate 

MATERIALI Palificate in tondame di legno 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione ed il versante risulta stabile. 
Essendo l’intervento di recente realizzazione non si può valutare l’effetto della 
protezione superficiale dato dal probabile inerbimento della scarpata. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE 
L’intervento stabilizza il versante a valle di una nuova strada mediante tre livelli di 
palificate. 

FOTO 

 

Fig 1: Vista complessiva intervento 

 

Fig 2: Palificate di valle 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Opere di versante GAM029 

 

  

TIPOLOGIA Viminate, scogliere e drenaggi superficiali 

MATERIALI Viminate in talee di salice, scogliere in massi ciclopici e dreni con tubi metallici 

STATO 
DELL’OPERA 

Le opere di versante nascono dalla realizzazione della nuova strada visibile dalle 
immagini sottostanti. Il taglio del versante ha destabilizzato la coltre superficiale che è 
stata consolidata mediante delle viminate che ora risultano inefficaci. La medesima 
coltre posta a valle della strada, molto probabilmente ricaricata anche dal materiale 
proveniente dagli scavi, risulta poi avere il piede direttamente in alveo. Tale condizione 
potrebbe comportare future erosioni e conseguenti destabilizzazioni. 

Grado di integrità strutturale: 

3 

Grado di efficienza: 

2 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista complessiva intervento 

 

Fig 2: Viminate a monte della strada 
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FOTO 

 

Fig 3: Intervento a valle della strada 

 

Fig 4: Alveo in corrispondenza delle opere 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Scogliera GAM030 

 

 

TIPOLOGIA Scogliera in sx e dx idrografica 

MATERIALI Scogliera in massi ciclopici a secco 

DIFESA AL PIEDE No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione. Non si evidenziano segni di 
erosione e/o cedimenti differenziali. L’opera risulta parte integrante del nuovo ponte 
identificato con codice GAM031 andando a proteggere direttamente le spalle dello 
stesso oltre che i limitrofi versanti. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE Alcune porzioni di scogliera risultano essere intasate in CLS 

FOTO 

 

Fig 1: Tratto scogliera in sx idrografica 

 

Fig 1: Tratto scogliera in dx idrografica 
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Censimento delle opere idrauliche e dei dissesti 

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data rilievo Tipologia Codice 

Gambidolo Gambidolo Collio 15.06.2012 Ponte GAM031 

 

 

TIPOLOGIA Ponte 

MATERIALI Ponte e spalle in CA 

OPERE SPONDA SX No 

OPERE SPONDA DX No 

STATO 
DELL’OPERA 

L’opera si presenta in ottimo stato di conservazione, non si evidenziano problemi di 
erosione delle spalle. 

Grado di integrità strutturale: 

1 

Grado di efficienza: 

1 

NOTE  

FOTO 

 

Fig 1: Vista dalla sponda dx 

 

Fig 2: Vista dalla sponda sx 
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